采油工程教材符号汇总表
请大家将自己在看SPE文献时遇到的符号填进表中的空单元格里。
	第二章

	变量
	SPE标准符号
	备用符号
	教材中

	平均油藏压力
	
	
	

	井底油层面上的压力
	
	
	，如果是指井底稳定压力用

	井底流压
	
	
	

	井下节流器上游压力
	
	
	

	井下节流器下游压力
	
	
	

	井下安全阀上游压力
	
	
	

	井下安全阀下游压力
	
	
	

	井口油管压力
	/
	
	或

	气油比
	
	
	

	油嘴直径
	
	
	

	井口回压
	
	
	或

	分离器压力
	
	
	

	饱和压力
	
	
	

	产量
	
	
	

	启动压力
	
	
	

	压缩机工作压力
	
	
	

	液体平均密度
	
	
	

	储气室充氮压力
	
	
	 

	套压
	 / 
	
	

	阀在井下的开启压力
	
	
	

	阀在井下时封包内的压力
	
	
	 

	沉没度
	
	
	

	油管下入深度
	
	
	

	阀关闭压力
	
	
	

	最大距
	
	
	

	从井口算起的深度
	
	
	

	重力加速度
	
	
	

	标准状况下的温度
	
	
	

	标准状况下压力
	
	
	

	标准状况下密度
	
	
	

	平均温度
	
	
	

	平均温压下的气体压缩因子
	
	
	

	井口压力（绝对）
	
	
	

	x处的气柱压力(绝对)
	
	
	

	第三章

	变量
	SPE标准符号
	备用符号
	教材中

	截面积（以柱塞截面积为例）
	面积应用
	
	

	泵径
	
	
	

	光杆冲程
	（代表位移）
	
	

	冲次
	
	
	

	每分钟的排量
	
	
	

	理论排量
	
	
	

	曲柄转角
	（表示角度）
	，
	

	曲柄角速度
	（表示角速度）
	
	

	时间
	
	
	

	加速度（以A点为例）
	
	
	

	重力载荷
	
	
	

	重力加速度
	g
	
	g

	固体密度
	
	
	

	长度
	L
	
	L

	质量（以每米抽油杆柱质量为例）
	质量一般用
	
	

	油水混合物密度
	一般用液体平均密度

	
	

	水的密度
	
	
	

	原油含水率
	
	
	

	泵吸入压力作用在活塞上产生的载荷
	
	
	

	泵吸入压力
	
	
	

	沉没压力
	
	
	

	液流通过泵的入口设备产生的压力降
	
	
	

	井口回压在上冲程中造成的悬点载荷
	
	
	

	惯性力（以抽油杆柱的惯性力为例）
	
	
	

	考虑油管过流断面变化引起液柱加速度变化的系数
	
	
	

	抽油杆柱任一截面的弹性位移(方向向上)
	（代表位移）
	
	

	弹性波在抽油杆柱中的传播速度，等于抽油杆中的声速
	声速
	
	

	初变形期末抽油杆柱下端(柱塞)对悬点的相对运动速度
	（代表速度）
	
	

	振动载荷
	
	
	


	钢的弹性模量
	
	
	

	摩擦力（以抽油杆柱与液柱之间的摩擦力为例）
	摩擦力一般用
	
	


	粘度
	
	
	

	压头损失
	压头损失就是高度

	
	

	泵效
	
	
	

	泵的充满程度
	
	
	

	冲程损失
	
	
	

	抽油杆柱级数
	
	
	

	气液比（以泵内气液比为例）
	
	
	

	做的功（以上冲程做功为例）
	做功一般用
	
	

	到中心的距离（以平衡半径为例）
	
	
	

	抽油机本身的不平衡值
	
	
	

	扭矩
	
	
	

	切线力
	
	
	

	扭矩因数
	
	
	

	电动机功率
	
	
	

	总传动比
	
	
	

	气体偏差系数（以泵深处为例）
	气体偏差系数一般用
	
	

	标准状态下压力
	
	
	

	标准状态下温度
	
	
	

	应力（以最大许用应力为例）
	表示应力
	
	

	抽油杆最小抗张强度
	
	
	

	使用系数
	
	
	

	有效功率
	
	
	

	有效扬程
	高度用
	
	

	示功图减程比
	
	
	

	光杆实测冲次
	冲次用
	
	

	示功图力比
	
	
	



SPE符号标准（来源《SPE Symbols standard》）
符号选择原则
1. 仅对主要字母符号使用单字母，为了描述清晰，可使用单字母+多下标。
2. 尽量采用原作者或先前作者使用的符号。
3. 尽量符合《SPE Symbols standard》
4. 列表中的符号限制为基本的数量，避免使用组合、倒数、特殊条件的符号和下标。
5. 对于符号和下标，使用表示材料、阶段、过程的初始字母，这比较好理解。
6. 选择可以轻松手写、打印的符号。
字母符号标准原则
出版要求
1. 标准化
· 对于已发表成果，采用成果中的符号和现行的标准。
· 作者要在文章中提供一个包含所有符号的Nomenclature。
· 在特殊的和新领域中，作者应使用标准中已经包含的符号。作者应该选择简单的、有指向性的符号，并且避免和当前领域或其他领域冲突。
· 作者不应该引入当前偏离主流的新符号。
2. 清晰性
· 一个字母不应该有多重不同意思。
· 任何不为大众所熟悉的符号都应该有明确的定义，必要时注明单位。
3. 可识别性
4. 经济性
· 符号越少越好。
多字母下标——位置顺序
1. “r”表示“相对的”应该出现在下标的第一个位置。如：[image: ][image: ]。
2. “i”表示“注入”、“不可约”，应出现在下标第一个位置（但在“r”之后）如：[image: ]。
3. 除了1、2，状态、组成、系统的下标都应该出现在下标第一个位置。比如：初始气体体积系数[image: ]。
4. 缩写的下标应该出现在最后，比如：[image: ]
5. 除了4，数字下标应该出现在最后，比如：[image: ]
6. 除了4、5，无量纲下标应该出现在最后，比如：[image: ]

更新日志：
	时间
	补充人员
	补充符号名称
	补充符号
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